AIRA ECO PLUS

OPCLISKO:

Wi IONIZATOR
ZRAKA

AIRA ECO PLUS

Decentralizirano
prezracevanje
prostorov z
rekuperacijo

® EKO SKLAD

Enosobna prezracevalna naprava z rekuperacijo za ucinkovito
prezraevanje in odzraevanje v stanovanjih, hisah ter javnih in
poslovnih stavbah.

OPIS IZDELKA

- visoka ucinkovitostjo toplotne izmenjave (do 97%)

- standardno vgrajena G3 in F7 filter skrbita za ¢ist zrak

- vgrajeno tipalo vlaznosti

« TIHINACIN - dodatna hitrostna stopnja za najtisje delovanje

- samodejne zapiralne lopute zmanjsajo nezaZeleni
povratni zrac¢ni tok

- funkcija vpihovanja hladnega zraka (free cooling): ko
enota zazna, da je zunanja temperatura znotraj +1°C od
nastavljene temperature, samodejno preklopi na dovajanje
vecl svezega zraka

« moznost povezovanja ve¢ enot za usklajeno delovanje
prezracevalnega sistema

- moznost upravljanja naprave preko tedenskih urnikov in
scenarijev ter upravljanja po skupinah

- enostavno upravljanje preko gumbov na enoti, daljinskega
upravljalnika ali mobilne aplikacije preko WIFI omrezja od
kjerkoli in kadarkoli (na voljo 10S in Android aplikacija)

« skupno 4 hitrostne stopnje

- elegantna prednja maska

- varcen in tih motor EC

- enostavna vgradnja

 premer cevi 160mm

- opti¢ni prikaz menjave filtrov MozZnost

. - kotne
. 2
za prostore velikosti pribl. 25m e

MozZnost
vgradnje v
tanke stene
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Lepota je v zrakL},




UPRAVLJANJE PO SKUPINAH

Uporabnik lahko preko aplikacije za mobilne telefone ustvari
skupinsko kontrolo. Stevilo enot v skupini ni omejeno.
Uporabnik lahko enostavno upravlja vse enote v skupini
naenkrat.

UPRAVLJANJE PREKO URNIKOV IN SCENARIJEV

Uporabnik lahko ustvari scenarije glede na vremenske
spremembe, urnik ali spremembe stanja naprave.

Primer:

Ko vreme kaze, da je zunanja relativna vlaznost visja od 85%,
lahko uporabnik nastavi napravo, da se ustavi ali deluje v
izpusnem nacinu, da prepreci vdor zunanje vlage. Enota bo
samodejno delovala v skladu z nastavitvijo.

RAZLICNI ZUNANJI POKROVI

Uporabnik se lahko odlo¢a med tremi razli¢nimi zunanjimi
pokrovi.

Standardni okrogel

pokrov z reSetko
<@ spredaj.

A\

A\

Elegantnikvadratni =g “i0
pokrov s stranskimi
reSetkami.

N

IONIZATOR ZRAKA - DODATNA OPREMA

Tehnologija v zrak oddaja negativne ione in jih zdruzi s
komponentami v zraku, pri ¢emer aktivho generira spojine,
kot so radikali OH z visoko oksidativho mocjo. Ti se veZejo
na povrsine, kjer so prisotni virusi, plesen, bakterije in
alergeni, s postopkom oksidacije razgradi njihove povrsinske
beljakovine in jih na tak nacin nevtralizira. Uc¢inkovito deluje
tudi proti neprijetnim vonjavam in cigaretnemu dimu.

lonizator se lahko poveze z napravo AIRA ECO PLUS preko
priklju¢ka na levi strani naprave. Aktivira se ga zelo enostavno
preko daljinskega upravljalnika ali mobilne aplikacije za
upravljanje prezracevalnega sistema.
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| AIRAECOPLUS

— Poseben pokrov z gibljivim  |dolZina vlozka (mm) 255
\ R . M premer preboja (mm) 160
| tesmlom’ ki O_mOQOCé min. debelina zidu - navadna zunanja maska (mm) od 255
/ ~ vgradnjo z notranje strani min. debelina zidu - zunanja maska za tanke S5
stene. zidove (mm) °
TEHNICNI PODATKI
| AIRA ECO PLUS
Hitrost TIHI NACIN 1 2 3
Napetost (50/60Hz) \" 230
Poraba mocl \\ 5,00 6,00 7,00 7,80
Pretok zraka v nacinu prezracevanja m3/h 15 20 40 50
Pretok zraka v nacinu rekuperacije m3/h 7,5 10 20 25
Nivo zvocnega tlaka na razdalji 3m dB(A) 10,00 18,96 27,53 31,02
Ucinkovitost rekuperacije toplote % do 97
Temperatura prenesenega zraka °C od -15 do +40
Razred filtriranja G3inF7
Toplotni izmenjevalnik keramicni

Uvoz in distribucija: ercbe LQ

Lepota je v zraku
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